Gelandersystem-Profile

AUS TRIGLASS®

Geldnder- und Zaunsysteme TRIGLASS® werden aus Verbundwerkstoffen
hergestellt (GFK), mit Glasfasern verstarkt und stellen einen Teil der
Produktion von Pultrusionsprofilen der Top Glass dar.

Die ab Lager verfligbaren Briistungen aus Glasfasern sind im Gegensatz

zu denen, die aus anderen Materialien hergestellt werden, leicht, einfach 4y
zu montieren und brauchen keinen Anstrich oder regelmaBige Wartung. !; . - 3
Sie werden vor allem in petrochemischen Anlagen, Offshore- und ‘ y
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Entsalzungsanlagen sowie industriellen Kihltirmen, Umspannwerken,
Klar- und Abfallentsorgungsanlagen sowie in der Bahnindustrie, Schifffahrt
und Telekommunikation verwendet.

FUSSLEISTE DATEN DER AB LAGER LIEFERBAREN PROFILE:
LANGE AB LAGER: 6,000 mm
FARBE AB LAGER: GRAU
MATTE AB LAGER: POLYESTER-MATTE
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Nominal Dimension: mm
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> HANDLAUF 59 x 75
PFOSTEN 50 x50 x5
+—— PFOSTEN U PROFIL 60 x60x5
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ZAUNPROFILE

AUS TRIGLASS®

Zaunprofile sind besonders fiir weitlaufige Flachen geeignet, auf denen eine schnelle Montage nétig ist, aber keine
spezifischen Befestigungssysteme vorhanden sind.

Darliber hinaus haben Zaunprofile aus TRIGLASS® den Vorteil, keine regelmaRigen oder auBerordentlichen Wartungen
zu erfordern.

Dank ihrer isolierenden Eigenschaften schiitzen sie vor Stromschldgen. Aufgrund ihrer Strahlendurchldssigkeit
eignen sie sich hervorragend fiir den Einsatz auf Flughafen oder Radiostationen.

ZAUNPROFILE

TUBE SQUARE TUBE
40 x 32,6 50x50x5x5
40 x 35 50x25x3x3
50 x 40 58 x25x3x3
50 x 42 60 X 30 X 2,5 X 3 D ExTERNAL
60 x 50 70x70x4x4
S2
60 x 54 70x70x5x5
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76 x 70 73 x25x3x3,5 N \
Nominal Dimension: mm S0 S1
Die in Rot aufgelisteten GroRen sind ab Lager verfligbar. L
Die in Grau aufgelisteten GroRen sind auf Bestellung aus einer vielseitigen
Palette von Verstarkungsfasern, Harzen und Farben hergestellt werden.
DATEN DER AB LAGER LIEFERBAREN PROFILE:
LANGE AB LAGER: 6,000 mm
FARBE AB LAGER: WEISS (Rohr) GRAU (Rechteckrohre)
MATTE AB LAGER: POLYESTER-MATTE
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